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La preterite invention concerne les compresseurs 
a membrane ou Taugmentation de pression d'un 
gaz est obtenue par variation de volume d'une capa- 
city limitee, d'un cote, par une membrane souple, 
action nt'e par exemple par un piston, le mouvement 
de la. membrane permettant de diminucr le volume 
de la capacite. et par suite d'augmcntcr la pression 
du gaz qui s'y trouve enferme et un clapet de 
refouiement permettant I'evacuation du gaz com- 
prime lorsque sa pression atteint celle de la capacite 
de refouiement. 

Les membrane? souples utiiisees dans ces types 
de compre.-.-eur sont generalement en caoutchouc 
ou eu ma tit- re plastique et sont done assez fragiles. 

L'inventiou vise a prolonger la vie de ces mem- 
branes en reduisant la pression qu'elles supportent 
et. .a cet effeL elle prevoit de menager, du cote de 
la membrane active du compresseur oppose a la 
chambre de compression, une chambre de compen- 
sation ou regnc une pression comprise entre la 



pression atmospherique et la pression de refouie- 



ment. par exemple la pression d T aspiration 

Cette chambre de compensation peut etre delimi- 
tee. d'une part, par la membrane active, d'autre 
part par une seconde membrane souple, fixees toutes 
deux au meme organe de commande. 

Dans une forme de realisation particulierement 
avantageuse. le fond de la chambre de compensa- 
tion est constitue par une seconde membrane souple 
de meme forme et de meme deplacement que la 
membrane active, de telle sorte que ladite chambre 
de compensation soit de volume constant. 

Dans le eas d'utilisation d'une seconde membrane 
menageant une chambre de compensation de 
volume constant. Tinvention prevoit encore un dis- 
positif pour mettre en evidence une rupture de 
Tune ou Tautre des membranes, dispositif qui com- 
pose un moyen creant une perte de charge dans la 
conduite qui alimente en fluide sous pression la 
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chambre de compensation, moyen qui peut etre un 
orifice de restriction, sous forme notamment d'une 
portion de canalisation de faible diametre ou d'un 
etrangleur. La variation de pression, enregistree 
clans la chambre de compensation, au moyen, par 
exemple, d'un manometre differentiel branche entre 
ladite chambre et la source de pression avec laquelle 
t ile communique, met en evidence une fuite, meme 
tres faible, de Tune ou 1'autre des deux membranes 
delimitant ladite chambre de compensation. 

A titre nuliement limitatif, on a represente au 
dessin annexe deux exemples de realisation de 
compresseur selon ['invention, dessin sur lequel : 

La fig. I est une vue schematique, en coupe 
axiale, d'un compresseur selon 1'invention du type 
a simple eflet; et 

La fig. 2 est une vue analogue a la precedence 
d'un compresseur du type a double effet. 

Dans Texemplc dc la fig. 1, le compresseur com- 
porte un carter 1 supportant un systeme a excentri- 
que 2 actionnant alternativement une came 3. Cette 
came est solidaire d'une tige de piston 4 qui est 
guidee par un palier de glissement 5 du carter 1. 

La tige 4 porte deux membranes identiques 6 et 7 
dont les bords sont serres. respecttvement, entre le 
carter 1 et un cylindre 8 ouvert a ses deux extre- 
mites et entre le cylindre 8 et un cylindre 9 a fond 
LO ferme. Dans leur partie centrale, les membranes 
7 et 6 sont fixees a la tige 4 par serrage, respective- 
ment, entre la plaque d'extremite 11 et le fond 12 
d'une douiile 13 a double fond, et entre le fond 
oppose' 14 de la douiile 13 et le fond 15 d'une 
seconde douiile 16 ouverte a sa partie opposee au 
fond 15. L'ecartement entre les points de pincement 
correspondants des parties centrales des membranes 
et ceux des bord> desdites membranes est le meme. 
Un ressort de rappel 17 est monte entre le fond 15 
cle la douiile 16 et le fond 18 du carter L 

Une conduite d'aspiration 19 debouche par i'c~ : - 
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fice 20 dans la chambre de compression 21 delimi- 
tee par la membrane 7 et le cylindre 9 et ladite 
chambre 20 communique, par I'orifice 22, avec ie 
conduit de refoulenient 23. 

Deux clapets 24, 25 d'aspiration ct de refoule- 
ment, respectivement, sont montes dans les canali- 
sations correspondantes 19 et 23. 

La chambre intermediate 26 est en communica- 
tion avec la canalisation 19 d 'aspiration par le 
conduit 27 debouchant dans ladite chambre 26 par 
un orifice d'etranglement 28. Un manometre diffe- 
rent iel 29 est branche entre la canalisation 19 et 
la chambre 26. L'interieur du carter est en commu- 
nication avec Tatmosphere par Tevent 30. 

En fonctionnement, ie mouvemeut communique a 
la tige 4 par la came 3, elle-meme actionnee alter- 
nativement par 1'excentrique 2, se traduit par deux 
mouvements aiternatifs de translation paralieles des 
i deux membranes 6, 7. Au cours de ces mouvements, 
le volume de la chambre 21 varie. ce qui provoque, 
y/ dans un sens, Inspiration du gaz par la conduite 19 
et son entree dans la chambre 20, apres passage par 
le clapet 24, alors a la position d'ouverture, et, dans 
le sens oppose, la compression dudit gaz jusqu'a 
la press ion de refoulement et son evacuation par le 
conduit dc refoulement 23, a travers ledit clapet 25. 

La chambre 26 demeure de volume constant, et 
la pression qui y regne demeure egalement constante 
et egale a la pression d'aspiration, s'il n ! y a pas 
de fuite de Tune ou 1'autre des membranes. Le 
manometre 29 indique cette pression constante. 

Des qu'une fuite se produit, "raerae tres faibie, 
la perte de charge, due a Texistence de 1'etrangleur 
28. se traduit pax une variation de pression dans 
la cavite 26, ce qu'indique immediatement ie mano- 
metre 29. Ce manometre peut, a son tour, trans- 
mettre a distance son enregistrement et au besoin 
scrvir a actionncr tout systerae permettant d'arre- 
ter le compresseur ou d'isoler la portion de canali- 
sation situee de part et d'autre de cet organe. 

On voit que, grace a i'agencement selon 1'inven- 
tion, la membrane 7 supporte au maximum une 
pression egale a la difference entre la pression de 
refoulement etMa pression a Inspiration, et que 
la seconde membrane 6 supporte au maximum la 
difference entre la pression d'admission et la pres- 
sion ambiante. Si la pression a Inspiration est 
egale, par exemple, a la moitie de la pression de 
refoulement, chacune des membranes ne supporte 
au maximum que cette fraction de la pression dc 
refoulement. 

Dans Texempie de la fig, 2. ou les organes ana- 
logues a ceux de la fig. 1 portent les mimes chiffres 
de reference, le compresseur est a double effet, e'est- 
a-dire comporte deux ensembles identiques, cha- 
cun, a celui represents a la fig. 1, et montes en 
opposition, de facon que le temps de compression 
d'un des ensembles corresponde au temps d'aspira- 



tion de fautre. Dans ce cas, bien entendu, le res- 
sort de rappel 17 devient inutile. 

Cet agencement permet de reduire la section 
du piston, done de diminuer les efforts de compres- 
sion, et ceci, particulierement, dans le cas oil la 
pression d'admission est superieure a la pression 
ambiante, car Teffort s'exergant sur Tun des pis- 
tons, au moment de Inspiration, vient en deduction 
de ['effort exerce sur le piston antagoniste qui, lui, 
comprime le gaz. 

Bien entendu, Finvention n'est nullement limi- 
tee aux details de realisation representes ou decrits, 
lesquels n'ont ete donneVqu'a titre d'exemple. C'est 
ainsi, notamraent, qu'il est possible d'utiliser,- au 
lieu de deux membranes, un nombre superflu de 
membranes, entre lesquelles reguent des pressions 
decroissantes. de telle sorte que chaque membrane 
nait plus a supporter que des differences de pres- 
sion cgales, au maximum, a une fraction determi- 
nee de la pression de refoulement, dependant du 
nombre de ces membranes; que la chambre de 
compensation, menagee derriere la membrane active, 
pourrait etre delimitee par un fond rigide, au lieu 
de Tetre par unc membrane, que Torgane de com- 
mande des membranes pourrait etre, non une tige 
reliee a une came, mais d'un autre type quelconque. ' 

RESUME 

La presente invention a pour abjet un compres- 
seur a membrane, remarquable par les points sui- 
vants pris isoiement ou en combinaisons : 

1° II comporte, du cote de la membrane active 
du compresseur oppose a. la chambre de compres- 
sion, une chambre de compensation ou regne une 
pression compri se entre la pression atmospherique_ 
et la pression de refoulement, par exemple la pres- 
sion d'aspiration; 

2° La chambre de compensation est delimitee, 
d'une part, par la membrane active, d'autre part, 
par une seconde membrane souple, fixees toutes 
deux au raeme organe de commande; 

3° Le fond de la chambre de compensation est 
constitue par une seconde membrane souple de 
meme forme et de meme deplacement que la mem- 
brane active, de telle sorte que ladite chambre de 
compensation soit de volume constant; 

4° II comporte un moyen creant une perte de 
charge dans la conduite qui alimente en fluide sous 
pression la ehambre de compensation selon 3°; 

5° La perte de charge selon 4° est creee par un 
orifice de restriction, sous forme notamraent d'une 
portion de canalisation de faibie diametre ou d'un 
etrangleur; 

6° II comporte une pluralite de membranes 
entre lesquelles regnent des pressions decroissantes, 
de telle sorte que chaque membrane n'ait plus a 
supporter que des differences de pression egales, au 



maximum, a une fraction determinee de la pression 
de refoulement, dependant du nombre de ces mem- 
branes; 
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| 7 y Ii comporte deux ensembles a-~chambres de 
j compensation identiques montes en opposition, de 
! facon a obtenir un appareil a double effet. 
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